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Información resumida:
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Áreas de aplicación:

FICHA TÉCNICA

Detalles técnicos:
 Conexión de la batería      DC 9-75 V
 Tipo de batería (interna)      3.7 V 180 mAh NiMH
 Precisión del GPS          hasta 5 metros
 Resistente al agua          IP67: impermeable
 Entorno de funcionamiento    de -20°C a +75°C
 Humedad                              de 10 % a 85 %

 Utilizable a través del Portal PAJ FINDER 
(registro requerdo después de recibir el 
dispositivo)

 La posición actual se puede ver en el 
mapa en cualquier momento

 Localización en todo el mundo en más de 100 países
 Modo en directo, actualización de ubicación cada 10 seg.
 Información de ruta de los últimos 365 días disponible
	 Notificaciones	de	alertas	para	diferentes	situaciones
	 Notificaciones	a	través	de	la	aplicación	PAJ	y	or	correo	

electrónico Menù Noticias Dispositivos Opciones

08
seg

Funciones de alarma:

80 g 4G LTE IP679-75 V

Señales LED 
• Red móvil
• Estado GPS

Conexión a la batería del vehículo

Vibración

Velocidad

Voltaje

Geovalla

Corte de corriente

Encendido

Siempre listo para su uso Impermeable

Cable de conexión 
(longitud: 40 cm + haz 
de cables de 150 cm)

101 mm
incluye
soporte 

del cable

94 mm

50 mm

19 mm

Scooters Quads

Coches Caravanas

Motos

Barcos


